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1. Inleiding 

 

Ingevolge de Wet geluidhinder, artikel 88, eerste lid, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, heeft de 

gemeente Bunnik woningen gemeld aan het toenmalig ministerie van VROM. Het betreft woningen 

met een geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer die in 1986 hoger was dan 60 dB(A). Deze 

woningen zijn hiermee opgemerkt als saneringswoning, waarvoor maatregelen moeten worden 

getroffen om de geluidsbelasting in de woning terug te brengen tot de in de Wet geluidhinder 

vastgelegde waarde van 43 dB.  

 

De saneringswoningen die op de zogeheten A-lijst zijn geplaatst, zijn reeds gesaneerd. De gemeente 

Bunnik heeft, voor de resterende saneringswoningen in de kern Bunnik, een aanvraag voor subsidie 

ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd en Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) heeft 

aangegeven dat de volgende stap in het saneringstraject opgestart kan worden. Deze stap betreft het 

opstellen en indienen van een saneringsprogramma.  

 

De gemeente heeft het programma bij BSV ingediend. BSV heeft voor het programma een 

beschikking afgegeven. Daarin hebben zij zowel de voorgestelde (gevel)saneringsmaatregel 

vastgesteld als de ten hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting voor de woningen in dit 

saneringsprogramma. Tegen deze beschikking is bezwaar aangetekend. In de behandeling van het 

bezwaarschrift is gebleken dat voor één wegvak een onjuist wegdektype was gekozen. Het betrof het 

wegvak van de Provincialeweg, ten westen van de kruising met de Van Zijldreef/Runnenburg. Naar 

aanleiding daarvan is het akoestisch onderzoek aangepast en wordt de procedure opnieuw gestart 

door het aangepaste saneringsprogramma ter inzage te leggen en vervolgens bij BSV in te dienen. 

 

Deze rapportage betreft het aangepaste akoestisch onderzoek dat bij het saneringsprogramma wordt 

gevoegd. In het onderzoek is de geluidsbelasting op de gevels van de woningen bepaald en is 

onderzocht of er bron- of overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting op de gevels te 

verminderen. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een korte omschrijving van de ligging van de woningen. De gehanteerde 

verkeersgegevens en de andere uitgangspunten uit het rekenmodel worden besproken in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt de voor de aanvraag berekende geluidsbelasting en de aan te vragen hogere 

waarden weergegeven. 
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2. Situatieschets 

De nog te saneren woningen in de kern Bunnik liggen langs de oude doorgaande route door Bunnik 

(Provincialeweg, Stationsweg, Schoudermantel). Omdat een deel van deze route als 

eenrichtingsverkeer is ingericht, maakt ook de Kosterijland deel uit van deze route. In BIJLAGE 1 is 

een situatieschets opgenomen waarin de ligging van de route is weergegeven. Om een algemene 

indruk te krijgen van de situatie ter plekke is in onderstaande figuren het straatbeeld geschetst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1:  Straatbeeld Provincialeweg (westelijk van Runnenburg/Van Zijldreef) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2:  Straatbeeld Provincialeweg (oostelijk van Runnenburg/Van Zijldreef) 
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Figuur 3:  Straatbeeld Stationsweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4:  Straatbeeld Schoudermantel 
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2.1 Recente wijziging in infrastructuur 

De gemeente Bunnik heeft samen met Prorail recent de doorgaande route door Bunnik gewijzigd. De 

Baan van Fectio, die parallel loopt aan de A12, is verlengd tot aan de Provincialeweg, zie onderstaand 

figuur. De gemeente heeft geen concrete plannen om naar aanleiding hiervan de beschouwde wegen 

en de omgeving anders in te richten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5:  Recent gerealiseerde aansluiting Baan van Fectio op Provincialeweg 

 

2.2 Omschrijving woningen 

In BIJLAGE 2 is de lijst van woningen opgenomen die formeel nog op de saneringslijst staan. Uit 

onderzoek is gebleken dat voor een aantal adressen een bijzondere situatie geldt: 

 

¶ Provincialeweg 1f: Volgens de BAG is het bouwjaar 1993. Deze gegevens zijn onjuist. In 

1960 is een bouwvergunning verleend, tezamen met een afwijking voor de afstand tot de 

perceelgrens. Deze woning wordt derhalve in het onderzoek meegenomen. 

¶ Provincialeweg 3: Volgens de gegevens van de BAG betreft het een winkel. Op dezelfde 

locatie bevindt zich een woonfunctie (bovenwoning) met nr. 3A woonfunctie. Het 

bestemmingsplan maakt in het gehele pand wonen mogelijk, zodat het gehele pand onder 

nummer Provincialeweg 3 wordt beschouwd voor het vaststellen van de geluidsbelasting op 

de gevels.  

¶ Provincialeweg 49: In 2007 is een bouwvergunning verleend voor het bouwen van twee half 

vrijstaande woningen. Hiervoor is er op grond van artikel 15 WRO een vrijstelling verleend 

voor de overschrijding van de maximale bouwdiepte. Omdat hierbij geen toetsing aan de Wet 

geluidhinder hoefde plaats te vinden, is geen hogere waarde verleend. Daarom wordt de 

woning Provincialeweg 49 alsnog in het programma meegenomen.  

¶ Provincialeweg 67: volgens de BAG is een sloopvergunning verleend. Deze is echter nog 

niet uitgevoerd, omdat de aanvrager van de vergunning niet wil voldoen aan alle 

voorwaarden. Deze woning wordt daarom niet meegenomen in het programma. 

¶ Provincialeweg 69b: Volgens de BAG is het bouwjaar 1987. Deze gegevens zijn onjuist. Op 

11 juni 1985 is er vergunning verleend voor het bouwen van een woning. Vervolgens is op 16 

augustus 1989 een vergunning verleend voor de uitbreiding van de woning. Omdat deze 

woning nog niet aan de Wet geluidhinder is getoetst, wordt de woning meegenomen in het 

programma. 
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¶ Schoudermantel 2: Volgens de gegevens van de BAG betreft deze locatie een 

kantoorfunctie. Op dezelfde locatie bevindt zich nr. 2b met een woonfunctie. Nummer 2b is 

echter niet opgenomen in het kadaster. Verder is volgens het bestemmingsplan in het gehele 

pand een woonfunctie mogelijk, zodat het gehele pand in het onderzoek, onder nummer 

Schoudermantel 2 wordt beschouwd voor het vaststellen van de geluidsbelasting op de 

gevels. 

 

De resterende woningen bestaan voornamelijk uit alleenstaande woningen en 2-onder-1-

kapwoningen. In BIJLAGE 7 zijn fotoôs van de resterende woningen opgenomen. 
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3. Uitgangspunten geluidsberekeningen 

 

3.1 Verkeerscijfers 

Voor de regio Utrecht is door het (voormalig) Bestuur Regio Utrecht (BRU) een verkeersmodel 

opgesteld (VRU 3.0). De deelnemende gemeenten en de provincie hebben hiervoor 

verkeersgegevens en ontwikkelingen aangeleverd. De gemeente Bunnik nam deel aan het BRU en 

participeert daarmee in het verkeersmodel.  

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het VRU 3.0 verkeersmodel. Door het BRU zijn 

verkeers(milieu)modellen verstrekt voor de jaren 2012, 2015 en 2020. Binnen de gemeente is sprake 

van twee belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op deze gegevens, namelijk  

¶ de recente aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor Houten op de A12, en 

¶ het verlengen van de Baan van Fectio (zoals omschreven in paragraaf 2.1) in combinatie met het 

opheffen van de spoorwegovergang van de Groeneweg (vastgelegd in het bestemmingsplan 

Spoorkruisingen Bunnik). 

 

De gegevens voor het jaar 2025 zijn bepaald door een groeipercentage toe te passen op de gegevens 

voor het jaar 2020. Dit groeipercentage is, in overleg met gemeente en provincie, bepaald op 0,5% 

per jaar voor provinciale wegen en 0,75% voor gemeentelijke wegen. De gegevens uit het 

verkeersmodel zijn weergegeven in BIJLAGE 3 en de in het rekenmodel ingevoerde gegevens in 

BIJLAGE 5. Een nadere (technische) toelichting op het opgestelde verkeersmodel is opgenomen in 

BIJLAGE 8. 

 

Ontwikkeling Spoorkruisingen Bunnik 

In het kader van het bestemmingsplan Spoorkruisingen Bunnik is eerder een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek is gebaseerd op een eerdere versie van het regionaal verkeersmodel. 

Daarom is geen gebruik gemaakt van de intensiteiten uit dit onderzoek.  

 

 

3.2 Wegdektypes en snelheden 

Op bijna het gehele beschouwde traject ligt asfalt dat voldoet aan de (akoestische) kenmerken van het 

referentiewegdek. Alleen ter hoogte van de recent aangelegde aansluiting van de N411 op de Baan 

van Fectio is deels stil wegdek toegepast, van het type SMA 0/8 COLT. Hiervoor zijn de cwegdek-

factoren ingevoerd die zijn opgenomen op de lijst van InfoMil. 

 

Op het gehele beschouwde traject geldt op de Provincialeweg, een maximumsnelheid van 50 km/uur, 

zie paragraaf 4.6 uit het akoestisch onderzoek bij het bestemmingsplan Spoorkruisingen Bunnik 

(vastgesteld op 6 juni 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6:  Toekomstige snelheden volgens bestemmingsplan Spoorkruisingen Bunnik 
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3.3 Overige uitgangspunten 

 

Gebouwen 

De ligging van de gebouwen is overgenomen van de BAG-gegevens. Er is gekozen voor een 

standaardhoogte van 6 meter. Waar, bij saneringswoningen, sprake is van een derde bouwlaag is de 

gebouwhoogte aangepast naar 8 meter. Waar, bij saneringswoningen sprake is van slechts een 

enkele bouwlaag, is gekozen voor een gebouwhoogte van 3 meter. 

 

Hoogtelijnen 

Omdat tussen de weg en de woningen geen hoogteverschillen aanwezig zijn, zijn in het model geen 

hoogtelijnen ingevoerd. 

 

Bodemgebieden 

Omdat de omgeving zich kenmerkt als een akoestisch harde omgeving is als algehele bodemfactor 0 

gehanteerd. Waar relevante andere bodemgebieden aanwezig zijn, is dit expliciet ingevoerd. 

 

Waarneempunten 

Op de gebouwen zijn op de maatgevende gevels waarneempunten gepositioneerd. De 

ontvangerhoogte bedraagt 1,5 meter, 4,5 meter en (waar sprake is van een derde bouwlaag), 7,5 

meter. 

 

In BIJLAGE 3 is een overzicht van het rekenmodel weergegeven. 
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4. Toekomstige geluidsbelastingen  

 

4.1 Overwegingen bron- en overdrachtsmaatregelen  

 

Bronmaatregelen 

Door de aansluiting van de Baan van Fectio op de Provincialeweg zal het verkeer in de kern Bunnik 

afnemen. Dit kan worden gezien als bronmaatregel. Daarnaast is de Schoudermantel in 2010-2011 

helemaal opnieuw ingericht, waarbij een deel is ingericht als éénrichtingsverkeer. 

 

Voor de Stationsweg-Provincialeweg geldt dat de onderhoudsstaat van dit wegvak niet om vervanging 

vraagt. Aanpak nu zou dan ook kapitaalvernietiging zijn. Het is daarom financieel niet doelmatig stil 

asfalt toe te passen. Daarnaast blijft de geluidsbelasting op de gevels van de woningen na het 

vervangen van het wegdek door een stil wegdektype hoger dan de voorkeurswaarde. 

 

Overdrachtsmaatregelen 

Omdat de woningen in de kern liggen is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk 

geluidsschermen te plaatsen om de geluidsbelasting te verlagen. Het verlagen van de 

geluidsbelasting door middel van andere overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand 

tussen bron en ontvanger is niet mogelijk. 

 

Gevelmaatregelen 

Omdat bron- en overdrachtmaatregelen niet doelmatig zijn, zijn gevelmaatregelen noodzakelijk. Nadat 

voor de woningen hogere waarden zijn vastgesteld, zal hiervoor een gevelonderzoek plaatsvinden. 

 

 
4.2 Berekende geluidsbelasting en aan te vragen hogere waarden 

De berekende geluidsbelastingen zijn opgenomen in BIJLAGE 6. Op basis van deze uitkomsten 

moeten de hogere waarden worden vastgesteld, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 1: Aan te vragen hogere waarden 

Straat / huisnummer Postcode 
Kadastrale 
aanduiding 

Geluidsbelasting 
na aftrek artikel 

110g Wgh 
Waar-
neem-
hoogte 

[m] 

Weg waarvan de 
geluidsbelasting 

wordt 
ondervonden 

Aftrek 
artikel 110g 

Wgh 

Voor Na 2 dB 5 dB 

Hoefsmedenhof 4 3981 TC BUNNIK A 4387 60 55 1,5 Provincialeweg  x 

Hoefsmedenhof 5 3981 TC BUNNIK A 4388 60 55 1,5 Provincialeweg  x 

Hoefsmedenhof 6 3981 TC BUNNIK A 5229 59 55 1,5 Provincialeweg  x 

Hoefsmedenhof 7 3981 TC BUNNIK A 5381 59 56 1,5 Provincialeweg  x 

Koningin Julianalaan 2 3981 BB BUNNIK A 2276 64 59 1,5 Stationsweg  x 

Koningin Julianalaan 2 3981 BB BUNNIK A 2276 64 59 4,5 Stationsweg  x 

Koningin Julianalaan 2 3981 BB BUNNIK A 2276 64 59 7,5 Stationsweg  x 

Maatschapslaan 1 3981 AV BUNNIK A 2906 62 57 1,5 Provincialeweg  x 

Maatschapslaan 1 3981 AV BUNNIK A 2906 62 57 4,5 Provincialeweg  x 

Maatschapslaan 1 3981 AV BUNNIK A 2906 62 57 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 11 3981 AL BUNNIK A 4284 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 11 3981 AL BUNNIK A 4284 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 11 3981 AL BUNNIK A 4284 65 60 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 13 3981 AL BUNNIK A 3115 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 13 3981 AL BUNNIK A 3115 65 60 4,5 Provincialeweg  x 
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Straat / huisnummer Postcode 
Kadastrale 
aanduiding 

Geluidsbelasting 
na aftrek artikel 

110g Wgh 
Waar-
neem-
hoogte 

[m] 

Weg waarvan de 
geluidsbelasting 

wordt 
ondervonden 

Aftrek 
artikel 110g 

Wgh 

Voor Na 2 dB 5 dB 

Provincialeweg 14 3981 AP BUNNIK A 4991 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 14 3981 AP BUNNIK A 4991 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 15 3981 AL BUNNIK A 3706 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 15 3981 AL BUNNIK A 3706 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 15 3981 AL BUNNIK A 3706 65 60 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 16 3981 AP BUNNIK A 4990 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 16 3981 AP BUNNIK A 4990 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 16 3981 AP BUNNIK A 4990 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 17 3981 AL BUNNIK A 3860 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 17 3981 AL BUNNIK A 3860 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 18 3981 AP BUNNIK A 2103 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 18 3981 AP BUNNIK A 2103 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 18 3981 AP BUNNIK A 2103 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 19 3981 AL BUNNIK A 3859 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 19 3981 AL BUNNIK A 3859 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 1F 3981 AL BUNNIK A 4641 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 1F 3981 AL BUNNIK A 4641 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 20 3981 AP BUNNIK A 6314 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 20 3981 AP BUNNIK A 6314 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 20 3981 AP BUNNIK A 6314 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 21 3981 AL BUNNIK A 3113 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 21 3981 AL BUNNIK A 3113 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 22 3981 AP BUNNIK A 6313 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 22 3981 AP BUNNIK A 6313 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 22 3981 AP BUNNIK A 6313 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 23 3981 AL BUNNIK A 2757 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 23 3981 AL BUNNIK A 2757 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 24 3981 AP BUNNIK A 3130 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 24 3981 AP BUNNIK A 3130 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 24 3981 AP BUNNIK A 3130 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 25 3981 AL BUNNIK A 2756 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 25 3981 AL BUNNIK A 2756 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 25 3981 AL BUNNIK A 2756 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 26 3981 AP BUNNIK A 2448 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 26 3981 AP BUNNIK A 2448 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 26 3981 AP BUNNIK A 2448 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 27 3981 AL BUNNIK A 3506 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 27 3982 AL BUNNIK A 3506 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 27 3983 AL BUNNIK A 3506 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 28 3981 AP BUNNIK A 2447 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 28 3981 AP BUNNIK A 2447 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 29 3981 AL BUNNIK A 4283 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 29 3981 AL BUNNIK A 4283 64 59 4,5 Provincialeweg  x 
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Straat / huisnummer Postcode 
Kadastrale 
aanduiding 

Geluidsbelasting 
na aftrek artikel 

110g Wgh 
Waar-
neem-
hoogte 

[m] 

Weg waarvan de 
geluidsbelasting 

wordt 
ondervonden 

Aftrek 
artikel 110g 

Wgh 

Voor Na 2 dB 5 dB 

Provincialeweg 29 3981 AL BUNNIK A 4283 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 3 3981 AL BUNNIK A 4640 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 3 3981 AL BUNNIK A 4640 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 3 3981 AL BUNNIK A 4640 65 60 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 30 3981 AP BUNNIK A 3397 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 30 3981 AP BUNNIK A 3397 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 30 3981 AP BUNNIK A 3397 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 31 3981 AL BUNNIK A 4282 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 31 3981 AL BUNNIK A 4282 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 31 3981 AL BUNNIK A 4282 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 32 3981 AP BUNNIK A 3647 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 32 3981 AP BUNNIK A 3647 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 32 3981 AP BUNNIK A 3647 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 33 3981 AL BUNNIK A 3405 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 33 3981 AL BUNNIK A 3405 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 33 3981 AL BUNNIK A 3405 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 35 3981 AL BUNNIK A 3404 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 35 3981 AL BUNNIK A 3404 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 35 3981 AL BUNNIK A 3404 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 37 3981 AL BUNNIK A 3403 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 37 3981 AL BUNNIK A 3403 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 37 3981 AL BUNNIK A 3403 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 39 3981 AL BUNNIK A 4051 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 39 3981 AL BUNNIK A 4051 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 39 3981 AL BUNNIK A 4051 63 58 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 41 3981 AL BUNNIK A 4050 62 57 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 41 3981 AL BUNNIK A 4050 62 57 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 41 3981 AL BUNNIK A 4050 62 57 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 43 3981 AM BUNNIK A 5629 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 43 3981 AM BUNNIK A 5629 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 47 3981 AM BUNNIK A 2743 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 47 3981 AM BUNNIK A 2743 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 49 3981 AM BUNNIK A 6306 61 56 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 49 3981 AM BUNNIK A 6306 61 56 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 49 3981 AM BUNNIK A 6306 61 56 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 5 3981 AL BUNNIK A 6030 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 5 3981 AL BUNNIK A 6030 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 5 3981 AL BUNNIK A 6030 65 60 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 51 3981 AM BUNNIK A 5878 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 51 3981 AM BUNNIK A 5878 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 53 3981 AM BUNNIK A 6322 62 57 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 53 3981 AM BUNNIK A 6322 62 57 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 55 3981 AM BUNNIK A 4132 62 57 1,5 Provincialeweg  x 
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Straat / huisnummer Postcode 
Kadastrale 
aanduiding 

Geluidsbelasting 
na aftrek artikel 

110g Wgh 
Waar-
neem-
hoogte 

[m] 

Weg waarvan de 
geluidsbelasting 

wordt 
ondervonden 

Aftrek 
artikel 110g 

Wgh 

Voor Na 2 dB 5 dB 

Provincialeweg 55 3981 AM BUNNIK A 4132 62 57 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 57 3981 AM BUNNIK A 3177 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 57 3981 AM BUNNIK A 3177 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 59 3981 AM BUNNIK A 5892 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 59 3981 AM BUNNIK A 5892 63 58 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 61 3981 AM BUNNIK A 3901 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 61 3981 AM BUNNIK A 3901 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 69b 3981 AM BUNNIK A 5217 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 69b 3981 AM BUNNIK A 5217 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 7 3981 AL BUNNIK A 2760 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 7 3981 AL BUNNIK A 2760 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 71 3981 AM BUNNIK A 3690 63 58 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 71 3981 AM BUNNIK A 3690 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 71 3981 AM BUNNIK A 3690 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 73 3981 AM BUNNIK A 6176 64 59 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 73 3981 AM BUNNIK A 6176 64 59 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 73 3981 AM BUNNIK A 6176 64 59 7,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 9 3981 AL BUNNIK A 4285 65 60 1,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 9 3981 AL BUNNIK A 4285 65 60 4,5 Provincialeweg  x 

Provincialeweg 9 3981 AL BUNNIK A 4285 65 60 7,5 Provincialeweg  x 

Schoudermantel 10 3981 AH BUNNIK A 2996 65 60 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 10 3981 AH BUNNIK A 2996 65 60 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 12 3981 AH BUNNIK A 2997 65 60 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 12 3981 AH BUNNIK A 2997 65 60 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 14 3981 AH BUNNIK A 5406 64 59 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 14 3981 AH BUNNIK A 5406 65 60 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 16 3981 AH BUNNIK A 2999 64 59 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 16 3981 AH BUNNIK A 2999 64 59 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 16 3981 AH BUNNIK A 2999 64 59 7,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 2 3981 AH BUNNIK A 6311 68 63 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 2 3981 AH BUNNIK A 6311 68 63 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 2 3981 AH BUNNIK A 6311 68 63 7,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 20 3981 AH BUNNIK A 3000 64 59 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 20 3981 AH BUNNIK A 3000 64 59 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 22 3981 AH BUNNIK A 4720 63 58 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 22 3981 AH BUNNIK A 4720 63 58 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 22 3981 AH BUNNIK A 4720 63 58 7,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 4 3981 AH BUNNIK A 2993 63 58 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 4 3981 AH BUNNIK A 2993 64 59 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 6 3981 AH BUNNIK A 3004 61 56 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 6 3981 AH BUNNIK A 3004 63 58 4,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 8 3981 AH BUNNIK A 3118 66 61 1,5 Schoudermantel  x 

Schoudermantel 8 3981 AH BUNNIK A 3118 66 61 4,5 Schoudermantel  x 
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Straat / huisnummer Postcode 
Kadastrale 
aanduiding 

Geluidsbelasting 
na aftrek artikel 

110g Wgh 
Waar-
neem-
hoogte 

[m] 

Weg waarvan de 
geluidsbelasting 

wordt 
ondervonden 

Aftrek 
artikel 110g 

Wgh 

Voor Na 2 dB 5 dB 

Smalleweg 18 3981 EE BUNNIK A 2965 63 58 1,5 Stationsweg  x 

Smalleweg 18 3981 EE BUNNIK A 2965 63 58 4,5 Stationsweg  x 

Smalleweg 18 3981 EE BUNNIK A 2965 63 58 7,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 18 3981 AC BUNNIK A 2923 69 64 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 18 3981 AC BUNNIK A 2923 69 64 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 22 3981 AD BUNNIK A 3166 64 59 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 22 3981 AD BUNNIK A 3166 65 60 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 26 3981 AD BUNNIK A 2242 64 59 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 26 3981 AD BUNNIK A 2242 65 60 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 28 3981 AD BUNNIK A 2241 63 58 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 28 3981 AD BUNNIK A 2241 64 59 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 30 3981 AD BUNNIK A 2240 63 58 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 30 3981 AD BUNNIK A 2240 64 59 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 31 3981 AB BUNNIK A 2946 62 57 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 31 3981 AB BUNNIK A 2946 63 58 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 32 3981 AD BUNNIK A 2563 63 58 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 32 3981 AD BUNNIK A 2563 64 59 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 34 3981 AD BUNNIK A 2562 63 58 1,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 34 3981 AD BUNNIK A 2562 64 59 4,5 Stationsweg  x 

Stationsweg 34 3981 AD BUNNIK A 2562 64 59 7,5 Stationsweg  x 

 

 

4.3 Cumulatie 

Bij een aantal woningen aan de Schoudermantel is sprake van cumulatie met het geluid van het spoor 

Utrecht ï Arnhem, en bij de woningen Schoudermantel 6 en Schoudermantel 8 is sprake van 

cumulatie met het geluid van de Kosterijland. Voor deze woningen is daarom de cumulatieve 

geluidsbelasting berekend. 

 

Uitgangspunten wegverkeer 

De gegevens van de cumulerende wegen zijn overgenomen uit het gelijke verkeersmodel. De 

gegevens van deze wegen zijn weergegeven in de bijlagen. 

 

Uitgangspunten railverkeer 

Voor railverkeer zijn de gegevens uit het geluidsregister gehanteerd (downloaddatum 15 januari 

2015). 

 

Uitkomsten 

De gecumuleerde geluidbelasting (spectrum wegverkeer) voor deze woningen is weergegeven in 

onderstaande tabel. 
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Tabel 2  Gecumuleerde geluidsbelastingen 

Naam Omschrijving Hoogte doorgaande route kruisende wegen spoor Cumulatief 

0056_A Schoudermantel 2 (2b) 1,5 68,26 46,11 70,28 70,08 

0056_B Schoudermantel 2 (2b) 4,5 68,22 47,22 72,03 70,69 

0056_C Schoudermantel 2 (2b) 7,5 67,73 48,24 72,10 70,46 

0059_A Schoudermantel 4 1,5 62,30 50,96 62,66 63,93 

0059_B Schoudermantel 4 4,5 63,41 52,51 64,54 65,25 

0060_A Schoudermantel 6 - noordgevel 1,5 61,21 53,34 59,99 62,79 

0060_B Schoudermantel 6 - noordgevel 4,5 62,54 54,53 61,59 64,14 

0061_A Schoudermantel 6 - oostgevel 1,5 58,19 62,95 50,51 64,28 

0061_B Schoudermantel 6 - oostgevel 4,5 59,64 63,28 52,96 64,95 

0062_A Schoudermantel 8 1,5 65,01 57,19 56,04 65,85 

0062_B Schoudermantel 8 4,5 65,34 57,09 57,65 66,18 

0063_A Schoudermantel 8 zijgevel 1,5 61,29 63,59 56,44 65,8 

0063_B Schoudermantel 8 zijgevel 4,5 61,89 63,76 57,85 66,18 
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BIJLAGE 1. Situatieschets 

 
 
 
 
 
 
  

Kosterijland 
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BIJLAGE 2. Nog te saneren woningen in de kern Bunnik 

 

Straat Huisnr. Toev. Postcode Plaats Project Maatgevend 

HOEFSMEDENHOF 4   3981 TC BUNNIK Eindmelding weg PROVINCIALEWEG 

HOEFSMEDENHOF 5   3981 TC BUNNIK Eindmelding weg PROVINCIALEWEG 

HOEFSMEDENHOF 6   3981 TC BUNNIK Eindmelding weg PROVINCIALEWEG 

HOEFSMEDENHOF 7   3981 TC BUNNIK Eindmelding weg PROVINCIALEWEG 

KONINGIN JULIANALAAN 2        3981 BB BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

MAATSCHAPSLAAN 1        3981 AV BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 1 F 3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 3        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 5        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 7        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 9        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 11        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 13        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 14        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 15        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 16        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 17        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 18        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 19        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 20        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 21        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 22        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 23        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 24        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 25        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 26        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 27        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 28        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 29        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 30        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 31        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 32        3981 AP BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 33        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 35        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 37        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 39        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 41        3981 AL BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 43        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 47        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 49        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 51        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 
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Straat Huisnr. Toev. Postcode Plaats Project Maatgevend 

PROVINCIALEWEG 53        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 55        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 57        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 59        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 61        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 67        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 69 B      3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 71        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

PROVINCIALEWEG 73        3981 AM BUNNIK B-lijst PROVINCIALEWEG 

SCHOUDERMANTEL 2        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 4        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 6        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 8        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 10        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 12        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 14        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 16        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 20   3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SCHOUDERMANTEL 22        3981 AH BUNNIK B-lijst SCHOUDERMANTEL 

SMALLEWEG 18        3981 EG BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 18        3981 AC BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 22        3981 AD BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 26        3981 AD BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 28        3981 AD BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 30        3981 AD BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 31   3981 AB BUNNIK Eindmelding weg STATIONSWEG 

STATIONSWEG 32        3981 AD BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 

STATIONSWEG 34        3981 AD BUNNIK B-lijst STATIONSWEG 
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BIJLAGE 3. Weergave rekenmodel 

 

In de figuren in deze bijlage is het rekenmodel grafisch weergegeven. De figuren volgen de route van 
west naar oost. 
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BIJLAGE 4. Gegevens verkeersmodel 

 

In de volgende figuren zijn de gegevens uit het VRU 3.0 verkeermodel weergegeven voor de 

betreffende wegvakken en de aansluitende wegen (van west naar oost). 
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BIJLAGE 5. Ingevoerde verkeersgegevens 
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In onderstaande tabel zijn de ingevoerde verkeergegevens weergegeven. De IDôs zijn weergegeven op de figuren in BIJLAGE 3. 

 

ID Omschrijving Wegdektype Snelheid Intensiteit 
verdeling % LV %MV %ZV 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

105648 N411 - Provincialeweg Referentiewegdek 50 7781,02 6,61 3,42 0,87 95,87 98,43 96,65 3,48 1,27 2,69 0,65 0,3 0,66 

105678 N411 - Provincialeweg Referentiewegdek 50 13158,38 7,03 2,57 0,67 94,03 96,96 93,6 4,62 2,39 4,98 1,35 0,66 1,42 

105683 Provincialeweg Referentiewegdek 50 4976,18 7,15 2,33 0,61 93,62 95,89 91,47 5,24 3,52 7,26 1,14 0,59 1,27 

105731 Stationsweg Referentiewegdek 50 4643,36 6,2 4,17 1,12 85,71 93,31 86,56 12,68 6,32 12,67 1,6 0,37 0,77 

105758 Stationsweg Referentiewegdek 50 13240,18 6,83 2,97 0,77 94,62 97,04 93,79 4,24 2,58 5,38 1,14 0,38 0,83 

106167 Provincialeweg Referentiewegdek 50 5507,48 6,68 3,25 0,86 91,65 95,03 89,81 7,41 4,63 9,45 0,94 0,35 0,73 

106195 Kosterijland Referentiewegdek 50 8166,56 6,61 3,39 0,89 90,84 95,21 90,13 6,93 3,86 7,9 2,23 0,93 1,97 

106196 Kosterijland Referentiewegdek 50 9920,58 6,73 3,14 0,83 91,83 95,44 90,52 4,45 2,82 5,78 3,72 1,74 3,7 

106197 Kosterijland Referentiewegdek 50 9870,44 6,73 3,15 0,82 92,14 95,87 91,37 4,42 2,65 5,47 3,44 1,48 3,16 

106367 Schoudermantel Referentiewegdek 50 7119 6,94 2,74 0,72 92,73 95,57 90,82 5,29 3,61 7,43 1,98 0,82 1,75 

118166 N411 - Provincialeweg SMA GRA 8 COLT  50 7064,2 7,02 2,59 0,67 94,18 97,17 94,03 4,44 2,17 4,53 1,37 0,66 1,44 

118167 N411 - Provincialeweg SMA GRA 8 COLT  50 7064,2 7,02 2,59 0,67 94,18 97,17 94,03 4,44 2,17 4,53 1,37 0,66 1,44 

118168 N411 - Provincialeweg SMA GRA 8 COLT  50 7064,2 7,02 2,59 0,67 94,18 97,17 94,03 4,44 2,17 4,53 1,37 0,66 1,44 

118169 N411 - Provincialeweg Referentiewegdek 50 7781,02 6,61 3,42 0,87 95,87 98,43 96,65 3,48 1,27 2,69 0,65 0,3 0,66 

118170 N411 - Provincialeweg SMA GRA 8 COLT  50 7781,02 6,61 3,42 0,87 95,87 98,43 96,65 3,48 1,27 2,69 0,65 0,3 0,66 

118171 N411 - Provincialeweg SMA GRA 8 COLT  50 7064,2 7,02 2,59 0,67 94,18 97,17 94,03 4,44 2,17 4,53 1,37 0,66 1,44 
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BIJLAGE 6. Rekenresultaten 
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BIJLAGE 7. Fotoôs van woningen 

 

BIJLAGE 7.1 Provincialeweg, even nummers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 14-18 Provincialeweg 20-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 24 Provincialeweg 26-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialweg 30-32 
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BIJLAGE 7.2 Provincialeweg, oneven nummers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincialeweg 1F 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 3-5 (3a en 5a als bovenwoning) Provincialeweg 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 9-11 Provincialeweg 13-21 
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Provincialeweg 23 Provincialeweg 25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 29-33 Provincialeweg 35-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 39 Provincialeweg 41 
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Provincialeweg 43 Provincialeweg 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 49 Provincialeweg 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 53-55 Provincialeweg 57-59 
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Provincialeweg 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincialeweg 69b Provincialeweg 71-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Subsidieaanvraag geluidssanering - Gemeente Bunnik ï akoestisch onderzoek 

 

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: Z-2015-20144 / 60688 pagina 29 

 

BIJLAGE 7.3 Schoudermantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoudermantel 2 Schoudermantel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoudermantel 6 Schoudermantel 8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoudermantel 12-14 Schoudermantel 16 
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Schoudermantel 20 Schoudermantel 22 
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BIJLAGE 7.4 Stationsweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationsweg 18 Stationsweg 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationsweg 26 Stationsweg 28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationsweg 32-34 Stationsweg 31 
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BIJLAGE 7.5 Overige woningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoefsmedenhof 4 tot en met 7  Koningin Julianalaan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschapslaan 1 Smalleweg 18 
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BIJLAGE 8. Technische toelichting op verkeersmodel 

 

 

 




